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Semua ukuran dalam milimeter

Kanal C 80

—33.00—

[7.00

Reng TH 28
I——16.00—-1

|

80.00 28.00
y\. J
j 7.00 » —32.00 —
° ifi i i ° ifi i 50.00%
Spesifikasi et Spesifikasi
AZ70/AZ100 | G550 | Galvalume AZ70/AZ100 | G550 | Galvalume
Tebal : 0.50 - 0.75 Tebal : 0.35 - 0.40
Panjang standar 6 meter Panjang standar 6 meter
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AZ70/AZ100 | G550 | Galvalume
Tebal : 0.50 - 0.75 Tebal : 0.40 - 0.45
Panjang standar 6 meter Panjang standar 6 meter
(Kanal C 75 mini) Contoh detail sambungan
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AZ70/AZ100 | G550 | Galvalume
Tebal : 0.50 - 0.75
Panjang standar 6 meter
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e Spesifikasi
AZ50/AZ100 | G550 | Galvalume
Tebal : 0.25 - 0.40

Sistem Pengunci
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o Spesifikasi
AZ50/AZ100 | G550 | Galvalume | Aluminium
Tebal : 0.25 - 0.40

Interlocking system
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Semua ukuran dalam milimeter
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e Spesifikasi e Spesifikasi
AZ70/AZ100 | G550 | Galvalume AZ70/AZ100 | G550 | Galvalume
Tebal : 0.25 - 0.30 Tebal : 0.25 - 0.30
Panjang standar 4 meter Panjang standar 3 meter
[HO”OW 4 X 4] Contoh detail pemasangan
hollow baja ringan
Suspension Road
atau penggantung
Tr\/—’j Pengikat
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o Spesifikasi , ‘
AZ70/AZ100 | G550 | Galvalume Gypsum Board I 0 TR, [ i

Tebal : 0.25 - 0.30
Panjang standar 4 meter

Dadolock

Double lLock System

Lembaran aluminium dengan double lock
system yang multifungsi

Panel dengan bahan aluminium, dipatenkan dengan Double
Lock System dan Interlocking System yang membuat produk
menjadi kuat dan tahan lama serta aman dari tekanan
gempa. Dengan aluminium sebagai bahan utama, dan desain
panel yang dibuat sedemikian rupa membuat produk kuat
dan memiliki hasil akhir yang menyenangkan dalam segi
arsitektur.
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TAHAN LAMA INTERLOCKING TAMPILAN MODERN BONGKAR PASANG BAHAN SEJUK

® Aplikasi Adolock untuk dinding dan atap, finishing
terlihat lebih modern
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(Milano Tiles | Wood Tiles

Semua ukuran dalam milimeter

| 1350.00 i | 1350.00 i
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o Spesifikasi ® Spesifikasi
Galvalume | Sunset Red Galvalume | Sunset Red
Ukuran Efektif :1220.00 X 370.00 Ukuran Efektif :1260.00 X 370.00
Tebal :0.35% Tebal 119,835"
Berat 2.5 kg/pe Berat 1 2.55 kg/pc
*Sebelum pelapisan pasir *Sebelum pelapisan pasir

(Genteng Metal) Nok Metal
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e Spesifikasi e Spesifikasi
Galvalume | G550 “Nok Metal |® Nok Milano |© Nok Wood
Tebal : 0.25% ®0.25* |® 0.35* |©0.35*
*Sebelum pelapisan pasir *Sebelum pelapisan pasir
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(Bondek 1000) Contoh pemasangan

floordeck/bondek

Cor semen
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Wire mesh

Floordeck
® Spesifikasi

Galvanised | Metallic Silver | Z-10 ® Penggunaan bondek lebar 1000 sebagai bekisting
Tebal L0265 = 0.75 permanen dengan penyangga minimal



Penggunaan bahan dasar yang tahan terhadap

suhu tinggi menjadikan atap dapat menghentikan

penyebaran api.

™ Tahan suhu tinggi
I;_|/ Mencegah penyebaran api
M Aman digunakan

/" Perlindungan multilayer pada
- atap sehingga tahan terhadap
kebocoran dan cuaca ekstrem.
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Harap hubungi marketing kami untuk info detail produk ©
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